
 

Dane aktualne na dzień: 30-10-2025 05:17

Link do produktu: https://artykuly-mosiadz.pl/galko-klamka-mosiezna-k-102-gk-2-p-600.html

  
Gałko klamka mosiężna K-102-GK-2

Cena 900,00 zł

Dostępność Dostępność - 14 do 21 dni

Numer katalogowy K-102-GK-2 P

Opis produktu
Gałko klamka mosiężna K-102-GK-2

 

Stylowy zestaw klamek mosiężnych do drzwi wejściowych – ręczna produkcja w Polsce.

Prezentowany zestaw okuć drzwiowych to eleganckie połączenie klasyki i funkcjonalności. Wykonany z wysokiej jakości
mosiądzu, wyróżnia się trwałością oraz szlachetnym wykończeniem. Jego harmonijny design, wzbogacony subtelnymi
zdobieniami, doskonale komponuje się zarówno z tradycyjną, jak i bardziej stylizowaną architekturą.

Co czyni go wyjątkowym?
Jest to produkt ręcznie wykonany w Polsce przez doświadczonych rzemieślników, którzy dbają o każdy detal, aby zapewnić
najwyższą jakość i estetykę.

Cechy zestawu:
 Materiał: Solidny lity mosiądz – odporny na działanie czasu i warunków atmosferycznych.
 Wykończenie: Lekko patynowana powierzchnia z dekoracyjną krawędzią, podkreślającą klasyczny charakter okuć.
 Styl: Uniwersalna elegancja, pasująca zarówno do tradycyjnych, jak i nowoczesnych drzwi wejściowych.
 Produkcja: Ręcznie wykonany w Polsce – gwarancja rzemieślniczej precyzji i unikalnego charakteru każdego egzemplarza.
 Przeznaczenie: Idealny do drzwi wejściowych w domach jednorodzinnych, rezydencjach i stylowych kamienicach.

Dzięki ręcznej produkcji w Polsce oraz dbałości o detale, ten zestaw nie tylko podkreśla styl drzwi wejściowych, ale także
stanowi synonim jakości i tradycyjnego rzemiosła.
To doskonały wybór dla osób, które cenią estetykę, solidne wykonanie i ponadczasowy design.

Na zdjęciu zestaw K-102-GK-2  w kolorze mosiądz patynowany.
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Wymiary:
Długość szyldu: 280 mm
Szerokość szyldu (w najszerszym miejscu): 45 mm
Grubość: 10 mm
Długość rękojeści klamki: 135 mm
Średnica gałki: 50/55/60 mm 

Zestaw zawiera:

Gałkę zewnętrzną – wyposażoną w nóżkę skośną, zapewniającą komfortowy chwyt.
Klamkę wewnętrzną – klasyczny, lekko zaokrąglony model o wygodnym profilu.
Długie szyldy – z ozdobnym wykończeniem i otworem na wkładkę bębenkową.
Elementy montażowe - wkręty do drewna lub montaż na śruby od wewnątrz - na zewnątrz budynku nie ma dostępu do
śrub montażowych.

Ważne: w uwagach do zamówienia napisz jakiej grubości są drzwi zewnętrzne, a przygotujemy odpowiednią długość śrub i
trzpienia.  

Uwaga:
Okucia z mosiądzu  będą się naturalnie patynowały/starzały. Z racji na ręczną produkcję oraz specyfikę odlewu piaskowego w
wyrobach mogą występować delikatne pory, wtrącenia oraz przebarwienia. Wymiary podane powyżej mogą nieznacznie się
różnić.
 

Bardzo prosimy o przemyślane zakupy.

Produkt w związku z wieloma możliwościami konfiguracji traktowany jest jako produkt na specjalne zamówienie
według indywidualnej specyfikacji (art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta) i nie podlega prawu
odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor...: mosiądz patynowany , mosiądz polerowany - złoto , mosiądz mat - złoto , mosiądz czarna patyna (+ 40,00 zł ),
mosiądz patyna polerowana (+ 80,00 zł ), nikiel mat (+ 180,00 zł ), nikiel połysk (+ 150,00 zł ), chrom połysk (+ 180,00 zł ),
antyczne srebro (+ 180,00 zł )
Średnica gałki: 50 mm , 55 mm (+ 40,00 zł ), 60 mm (+ 80,00 zł )
Rozstaw zamka: --- , 60 mm , 72 mm , 90 mm , 92 mm , inny na zamówienie (+ 20,00 zł )
rodzaj gałki: gałka stała
System wspomagania (sprężyna): nie , tak (+ 50,00 zł )
Sposób montażu: Wkręty mosiężne do drewna DIN 95 4x25 , Wkręty mosiężne do drewna DIN 95 4x35 (+ 5,00 zł ), Śruby
mosiężne DIN 964 M5x80 - Szyldy bezpieczne - zwiercane (+ 40,00 zł ), Śruby mosiężne DIN 964 M5x100 - Szyldy bezpieczne
- zwiercane (+ 54,00 zł )
Termin produkcji: Standard 21 dni , Expres 7/10 dni (* 1.30)
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